Lo TUBO CARBOTECH FREN TUBO
TRSRAUCO  FREN TUBO CARBOTECH HOSE

TUBO FRENO 1/8" CARBOTECH
doppia trecciatura in fibra Carbotech

1/8" CARBOTECH BRAKE HOSE
double Carbotech fibre braiding

Diametro interno nominale

Nominal internal @ 3.2 mm
Min/Max diametro esterno 6/6.5mm
Min/Max external @ ’
Pr.essmne minima di scoppio 1200 Bar
Min. bursting pressure

Pressione di prova 600 Bar
Test pressure

Press!one di lavoro 300 Bar
Working pressure

Peso specifico

Weight 36.50 g/m
Raggio minimo di curvatura 35 mm

Min. radius of curvature

Temperatura di utilizzo o o
Working temperature -40°C/+204°C (max.)

Anima PTEE
Core

PRODOTTI OMOLOGATI T.U.V. SECONDO LA NORMATIVA FMVSS 106
T.0.V. APPROVED PRODUCTS ACCORDING TO THE FMVSS 106 STANDARDS

RACCORDERIA
FITTINGS
Raccordi in lega di alluminio anodizzato.
Raccordi finali Disponibili su richiesta in ACCIAIO INOX o TITANIO
End-fittings Aluminium alloy end-fittings.
Available under request in STAINLESS STEEL or TITANIUM

Boccole di fissaggio Inox AISI 303

Bushings Inox AlSI 303
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vy,
TUBAZIONI CON INTERNO IN PTFE CORRUGATO
CON TRECCIA IN FIBRA CARBOTECH
CARBOTECH BRAIDED HOSES WITH PTFE CORRUGATED CORE
Ul Pr.es.sione. Pressione  Pressione Ra'ggio .
, di utilizzo minima di . : minimo di
Codice @ esterno ; di prova di lavoro Peso
scoppio curvatura
Working ; :
Ee SIEEN temperature  Min. bursting fest e Min. radius U
pressure  pressure
pressure curvature
" -40°C / +204°C
A02313 3/8 14 mm (max 240°C) 400 Bar 200 Bar 100 Bar 20 mm 88 g/m
" -40°C / +204°C
A02315 1/2 17 mm (max 240°C) 300 Bar 150 Bar 75 Bar

30 mm 94 g/m

TUBO CARBOTECH 2,5 x 5,5
2,5x5,5 CARBOTECH HOSE
Ten.”npe.r.atura Pr.es.s'one. Pressione Pressione Ra.gglo .
: . di utilizzo minima di ) : minimo di
Codice @ esterno @ interno . diprova dilavoro Peso
scoppio curvatura
Working ; :
Code External @ Internal @ temperature  Min. bursting Test Working Min. radius Weight
pressure  pressure
pressure curvature
A02309-T-NU 55mm  3mm  J0C/*208°C gihgar  320Bar 160 Bar
(max 240°Q)

15 mm 22 g/m
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TUBO IN DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA TRECCIA IN FIBRA CARBOTECH

Codice
Code

A02311-2 T/C 3/16"

A02312-2 T/C 1/4"

A02312-3 T/C 3/8"

A02315-3 T/C 1/2"

A02316-4 T/C 3/4"

Codice
Code

B15214/TI

B15954/Tl

B15807/Tl

B15900/Tl

CON RACCORDI IN TITANIO ALTISSIME PRESSIONI

A BASSA DILATAZIONE VOLUMETRICA

DOUBLE/TRIPLE/QUADRUPLE CARBOTECH BRAIDED HOSE WITH TITAN
END-FITTINGS HIGH PRESSURE AND LOW VOLUMETRIC EXPANSION

Straight female 3/4-16

Grade 5 titanium

Temperatura Pressione .
o - Pressione
di utilizzo minima .
@ esterno di ; di prova
. i scoppio
Working
External @ : : Test
temperature  Min. bursting
pressure
pressure
7,5 mm -40°C / +100°C 1600 Bar 800 Bar
10,2 mm  -40°C/+100°C 1600 Bar 800 Bar
14 mm -40°C / +100°C 1500 Bar 750 Bar
18 mm -40°C/ +100°C 1200 Bar 600 Bar
25 mm -40°C / +100°C 1200 Bar 300 Bar
RACCORDERIA IN TITANIO
TITAN FITTINGS
Descrizione Materiale Peso
Description Material Weight
Femmina diritta 7/16-20 Titanio grado 5 195
Straight female 7/16-20 Grade 5 titanium =8
Femmina diritta 7/16-20 Titanio grado 5 215
Straight female 7/16-20 Grade 5 titanium =8
Femmina diritta 9/16-18 Titanio grado 5 44
Straight female 9/16-18 Grade 5 titanium &
Femmina diritta 3/4-16 Titanio grado 5 68 g

Pressione Ra'gglo .
: minimo di
di lavoro Peso
curvatura
Working Min. radius Weight
pressure
curvature
400 Bar 30 mm 28 g/m
400 Bar 40 mm 55 g/m
375 Bar 50 mm 112 g/m
300 Bar 75 mm 135 g/m
300 Bar 140 mm 250 g/m
Adatto per
Suitable
for use on
A02311-2 T/C 3/16"

A02312-2T/C 1/4"

A02313-2T/C 3/8"

A02315-3T/C1/2"
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SISTEMA QUALITA UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO T.0.V

D ng‘ QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001:2015
© 1 HIGH PERFORMINCE RACING HOSES CERTIFIED BY T.U.V

CERTIFICATO

Nr. 50 100 4541 - Rev.005

Si attesta che / This is fo certily thai

IL SISTEMA QUALITA DI
THE QUALITY SYSTEM OF

T PEMCARARCE AATAS 1o

FREN TUBO S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:
VIA DELLA BASTIA 29
IT - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

SEDE OPERATIVA:
OPERATIONAL SITE:

VIA DELLA BASTIA 28
IT - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

E CONFORME Al REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQINREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

‘QUESTO CERTIFICATO E VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THiIS CERTIFIGATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Z7f & CEPTU®UKAT ¢ CERTIFICADO & CERTIFICAT

Progettazione e fabbricazione di componenti per sistemi frenanti e
circuiti idraulici (1aF 18)

Design and manufacturing of brake system and hydraulic circuit
components (1AF 18)
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